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 Automatisierung   |   Hydraulik und Pneumatik 

Schlauchanschlüsse

Robuste Anschlusstechnik für die Industrie

Eisele stellt auf der 

Hannover Messe drei 

Neuheiten für die An-

schlusstechnik vor und 

präsentiert sein Kom-

plettsortiment mit 

Schlauchanschlüssen für 

Industrieanwendungen. 

Der Schwerpunkt liegt 

auf den Edelstahlan-

schlüssen der Inoxline, 

den Liquidline-Kühlwasseranschlüssen und dem Baukasten-

system Multiline E für individuell konfigurierbare Mehrfach- 

und Mehrmedienkupplungen.

Der neue Druckregler aus Edelstahl 1.4301 wird als Druck-

minderer eingesetzt und regelt den Leitungsdruck konstant 

auf den gewünschten Arbeitsdruck. Der Einschraubanschluss 

aus der Inoxline hat einen Regeldruckbereich von 2 bis 8 bar 

und lässt sich sehr fein und schwankungsarm einstellen. 

Zudem reduziert er das Schwingungsverhalten der Regel-

systeme. am

Eisele Pneumatics, www.eisele.eu

Edelstahlzylinder

Für den Einsatz in aggressiven Medien  

Die neuen Edelstahl-

zylinder der Serie CG5-

X2977 von SMC sind 

speziell für den Einsatz 

in feuchter oder aggres-

siver Umgebung kon-

zipiert. Alle Außenteile 

sind aus rostfreiem Edelstahl und halten Angriffen durch 

Säuren, Laugen und aggressiven Reinigungsmitteln dauer-

haft stand. Das Edelstahlgehäuse ist rund und durchgängig 

im Clean-Design ausgeführt. Ohne Ecken und Kanten ist der 

Zylinder schnell und effizient zu reinigen. Die Zylinder haben 

einen Spezialabstreifer, der das Eindringen von Wasser ins 

Gehäuse verhindert. Das Sortiment der neuen Edelstahlzylin-

der umfasst acht Ausführungen mit Kolbendurchmessern im 

Bereich von 20 bis 100 mm. Die beiden kleineren Varianten 

mit 20 und 25 mm Kolbendurchmesser leisten Hübe bis 300 

mm. Ab 32 mm Kolbendurchmesser sind Hübe bis 600 mm 

möglich. Der maximale Betriebsdruck beträgt 1 MPa. Als 

Medium dient Druckluft. Die Endlagendämpfung erfolgt mit 

rein elastischen Dämpferscheiben. am 

SMC, www.smc.de

Kolbenkompressoren

Neue mobile und stationäre Modelle

Renner stellt die neuen sta-

tionären, schallgedämmten 

4,0- und 5,5-kW-Kolbenkom-

pressoren der Riko-Baureihe 

sowie den mobilen Kolben-

kompressor mit 4,0 kW 

auch auf einem 90  l Druck-

luftbehälter vor. Er lässt sich 

schnell durch Austausch der 

Räder gegen Schwingmetalle 

in eine stationäre Anlage 

umgewandeln und ist mit 

einem Zwischen- und Nachkühler versehen.

Das Angebot umfasst Kolbenkompressoren mit stehen-

dem oder liegendem Behälter, fahrbar oder stationär, mit 

oder ohne Schalldämmbox, mit Benzinmotor oder als Bei-

stellkompressor. Die neuen Kolbenkompressoren sind auf-

grund niedriger Drehzahl robust, leise und verschleißarm. 

Die Schalldämmbox verfügt über eine optimierte Kühlung. 

Als Option sind unter anderem angebaute Kältetrockner oder 

automatische Behälterentwässerung erhältlich. am

Renner, www.renner-kompressoren.de

Vernetzte Pumpen 

Position, Status und Störungen überwachen

Söndgerath hat eine per-

manente Fernüberwa-

chung seines gesamten 

Pumpenangebotes mit 

Drehstrom anschluss vor-

gestellt. Später sollen 

auch Pumpen mit Wech-

selstromanschluss erfasst werden können. Dazu nutzt das 

Unternehmen die Plattform Noltanet, die eine Vernetzung 

von Maschinen mit Motorschutzstecker bietet. Die Nolta-

Stecker wissen, wo sie sich befinden und können Daten an 

ein Endgerät übertragen. Neben dem Standort sind dies der 

Betriebsstatus sowie Störungsmeldungen.

Daneben lassen sich auch weitere Daten wie Füllstände, 

Betriebsstunden oder Standzeiten übermitteln. Es werden 

nur die wichtigsten Parameter angezeigt, um das System 

nicht zu überfrachten. Sie werden in einer App im Endgerät 

als Push-Meldung angezeigt. Daneben lässt sich auch ein 

virtueller Zaun einrichten – das so genannte Geofencing -, 

das Alarm schlägt, wenn sich die überwachte Pumpe von 

ihrem Standort wegbewegt. am

Söndergarth, www.spt-pumpen.de
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